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Aplicaciones

Las instalaciones clasificadas como peligrosas tienen muchos de los mismos requisitos
de iluminacién que otras aplicaciones. Los sistemas de iluminacién deben proporcionar
altos niveles de visibilidad y uniformidad sin sombras ni deslumbramiento. Deben crear
un entorno funcional que sea seguro y productivo. Los luminarios Holophane satisfacen
las necesidades especificas de muchos entornos, desde instalaciones de
almacenamiento a granel y areas de procesos de produccién hasta instalaciones de
refinacion de petréleo, plantas de extraccion de solventes y fabricas textiles. El control
Optico preciso garantiza un reemplazo flexible de los luminarios con materiales
robustos que permiten que las luminarias funcionen en una amplia gama de

temperaturas ambientales.
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Areas Clase I:

+

Instalaciones de refinacién de petréleo

Instalaciones de etanol

Tanques de inmersién que contienen
liquidos inflamables o combustibles
Plantas de limpieza en seco

Plantas petroquimicas

Plantas de fabricacién de recubrimientos
organicos
Areas de dispensacién de petréleo

Plantas de extraccién por solventes
Plantas de fabricacién o uso de tipo

piroxilo (nitrocelulosa) y otros plasticos
(clase II también)

Lugares donde se utilizan anestésicos
inhalatorios

Plantas de servicios publicos de gas,
operaciones que involucran
almacenamiento y manejo de petréleo
licuado y gas natural

Hangares de aeronaves y areas de

servicio de combustible

Areas Clase II:

+

Elevadores de granos e

instalaciones de manejo a granel
Fabricaciéon y almacenamiento de
magnesio.

Fabricacién y almacenamiento

de almidén.
Fabricacién y almacenamiento de
fuegos artificiales.

Molinos harineros y de alimentos
seco

Areas de envasado y manipulacion de
azUcar pulverizada y cacao
Instalaciones para la fabricacién de
polvo de magnesio y aluminio
Algunas plantas de preparacion de
carbén e instalaciones de manejo de
carbén

Plantas de molienda de especias
Plantas de fabricacion de dulces

Areas Clase III:

+  Plantas para trabajar la
madera

Fabricas textiles

Desmotadoras de
algodén y molinos de
semillas de algodén

+  Plantas productoras de
lino
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Division 2

Contenedor abierto Contenedor sellado

Division 2
Normalmente no presente

Zona 0 Zona 1 Zona 2

Continuamente presente Es probable que esté presente No es probable que esté presente

Clasificaciones NEC/IEC

Las areas peligrosas pueden convertirse en un lugar seguro para trabajar
cuando se utiliza el equipo adecuado clasificado para el drea. Las pautasy los
codigos eléctricos proporcionados por NEC/CEC e IEC/CENELEC ayudan en la
clasificaciéon adecuada de areas peligrosas y el uso apropiado del equipo bajo
tales condiciones en todo el mundo. Los estandares NEC se utilizan
principalmente en EE. UU. y Canada, mientras que IEC/CENELEC se utiliza en

toda Europa y otras partes del mundo.
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NEC/CEC: CEI/CENELEC:

Estdndar de EE. UU./Canada Estandar Europeo

IEC: Comision Electrotécnica Internacional

NEC: Cédigo Eléctrico Nacional

CEC: Codigo Eléctrico Canadiense CENELEC: Comité Europeo de Normalizacién Electrotécnica

NEC/CEC emplea el sistema de clasificacién de Clase, Divisién y Grupo Las clasificaciones de areas peligrosas segun las normas IEC/CENELEC

en la identificacién de areas peligrosas. Las clases se dividen en se dividen en "Zona 0", "Zona 1"y "Zona 2". Las zonas se identifican por

"Divisiones" y se definen por la probabilidad de que estén presentes la probabilidad y el periodo de tiempo en el que hay cantidades suficientes

. . de contenido inflamable o combustible en un area especifica.
concentraciones inflamables.

Clase I - Gases, Vapores y Liquidos
(Condiciones Normales de Operacién)

Clase I - Gases, Vapores y Liquidos
Concentraciones inflamables o

combustibles estan presentes todo el (Condiciones Normales de Operacion)
tiempo o parte del tiempo.
Las concentraciones inflamables o combustibles
o babl h m existen continuamente o durante periodos
.. NO es probable que haya
Divisién 2 probable que hay prolongados.
concentraciones inflamables,
inflamables o combustibles. Zona 1 Es probable que existan concentraciones

inflamables o combustibles, o solo durante

periodos breves.

m NO es probable que existan concentraciones
inflamables o combustibles.

Las areas peligrosas se clasifican en clases. Cada clase se divide a su vez en "Divisiones" o "Zonas".

Pasos para clasificar materiales peligrosos de acuerdo con los Pasos para la clasificacion de materiales peligrosos de acuerdo con

cédigos NEC/CEC los cédigos IEC/CENELEC

i ] i Grupo A ] i ] i Z ] r n
_ - ona 0
Acetileno Grupo IIC
( ) (Presente) (Acetileng e
Division 1 Grupo B Zona 1 Hidrégeno)
Clase I (Presente) S
(Hidrégeno) ClaseI (Probable que sea G 1IB
(Gases, Vapores,— — N — — — (Gasolinao  [— — Presente) — — rupo —
liquidos) Divisién 2 Grupo C vapores) (Etileno)
(No normalmente (Etileno) Zona 2
Presente) " b Grupo IIA
w w 0 es probable
3 L . Grupo D 3 que egtar) (Propano)
3 (Propano) 3 L ] L ,
S - - S
2 - - 2 - -
o B ] ]
3 o Grupo E 2 Zona 20
wn__| Divisién 1 (Metal) wn__ | (Presente)
2 (Presente) 9
2 Clase I L || GrupoF | 8 Zona 21
2 (Polvo) Division 2 (Carbon) 8 (polvo, fibraso | | (Probable que sea |
© (No normalmente © vuelos) Presente)
= Presente) Grupo G =
L ) (Grano) Zona 22
— - = = (No es probable
que estar)
Division 1 - - - -
(Presente)
Clase III ]
(Fibras, Divisién 2
Particulas (No normalmente
volatiles) Presente)
Ejemplos de Clase II: Nota:
Grupo E: Polvo de metal - aluminio, magnesio y aleaciones comerciales. Las zonas 20, 21y 22 no incluyen polvo metalico

Grupo F: Polvo de carbén: carbén, carbén negro, carbén vegetal y polvo de coca.

Grupo G: Polvo de granos: harina, cereales, madera, pléstico y productos quimicos.

Portafolio de productos de iluminacién para areas peligrosas




Cédigos Ty temperatura de ignicion:

Cada liquido, gas, vapor y polvo tendra una
temperatura de ignicion especifica. Para
garantizar el uso adecuado de las luminarias y los
equipos, tanto el NEC como el IEC, utilizan
clasificaciones de temperatura denominadas
"Codigos T". El NEC en los Articulos 500 y 505
indican que la calificacion del Coédigo T de las
luminarias no debe exceder la temperatura de
ignicion del gas y los vapores especificos
encontrados en el ambiente; o serd menor que la
temperatura de ignicién de los polvos que se
encuentran en el ambiente.

Codigos Ty temperatura

Divisién 1, Divisién 2

Zona 0, Zona 1, Zona 2

Superficie Maxima Superficie Maxima

Codigo T Temperatura CodigoT Temperatura
T1 450°C 842°F T <450°C <842°F
T2 300°C 572°F T2 <300°C <572°F
T2A 280°C 536°F
T2B 260°C 500°F
T2C 230°C 446°F
DT2 215°C 419°F
T3 200°C 392°F T3 <200°C <392°F
T3A 180°C 356°F
T3B 165°C 329°F
T3C 160°C 320°F
T4 135°C 275°F T4 <135°C
T4A 120°C 248°F
T5 100°C 212°F T5 <100°C <212°F
T6 85°C 185°F T6 <85°C <185°F
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La siguiente definicion es del Articulo 500
del NEC:

La temperatura de ignicién de una sustancia sélida, liquida o
gaseosa es la temperatura minima requerida para iniciar o causar
una combustién autosostenida independiente del calentamiento
o del elemento calentado. El punto de inflamabilidad es la
temperatura a la que el material emite vapores que se encienden
cuando la temperatura alcanza la temperatura de ignicién,
siempre que la relacion aire-combustible esté dentro del rango

adecuado.

Temperatura de
ignicién

Punto de

L inflamabilidad

(AIT)

Acetileno

Acroleina 235 455
Butadeina 420 788 -76 -104.8
Oxido de efileno 429 804.2 -20 -4
Hidrégeno 520 968
Oxido de propileno 449 840.2 -37 34,6
Nitrato de propilo 175 347 20 68
C Acetaldehido 175 347 -38 36,4
Alcohol alflico 378 712.4 22 71.6
n-butiraldehido Eter 218 424.4 S12 104
dietilico Dietilamina
Epiclorohidrina 160 320 "4 "9
Efileno Efilenimina 312 593.6 -28 S184
E 411 771.8 33 91.4
450 842
320 725 -1 12.2
300 572 -18 04
Sulfuro de hidrégeno 260 500 0 32
D Acido acéfico 464 867.2 43 109.4
Acetato de n-butilo 421 789.8 22 71.6
Etano 472 881.6 -29 202
e 363 685.4 13 55.4
Acetato de etilo 427 800.6 -4 24,8
Gasolina 280 536 -46 -50,8
Metano 630 1166 -223 -369.4
metanol 385 725 12 53.6
Propano 450 842 -104 -155,2
Propileno 455 851 -108 -162,4




Consideraciones ambientales y de iluminacion

Al elegir un nuevo sistema de iluminacién para el éxito a largo plazo, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:

1. Requisitos de seguridad - considere todas las formas en que su sistema de iluminacién necesita promover un entorno seguro.
2. Limitaciones fisicas — disefie alrededor de su espacio para iluminar bien las dreas correctas

3. Requisitos de mantenimiento — minimizar el mantenimiento eligiendo la solucién adecuada

4. Niveles de luz - disefie la iluminacién horizontal o vertical adecuada para realizar la tarea

5. Uniformidad - la iluminacién uniforme mejora la visibilidad y un mayor confort visual

6. Deslumbramiento—el deslumbramiento excesivo puede provocar molestias visuales y comprometer tanto la visibilidad general como el contraste
visual

7. Redimiento de color - la capacidad de la fuente de luz para representar los colores verdaderos de un objeto

8. Temperatura de color correlacionada (CCT) - la temperatura de color correcta puede darle una sensacién de espacio mds fresco o més cdlido
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Familia PETROLUX®

Desde 1977, Petrolux ha sido su
solucién repleta de funciones para

Entornos exigentes

De un vistazo

Energia y Mantenimiento:
Reemplazo de un sélo LED de hasta 400 W HID, ahorra hasta
un 70 % de energia y practicamente elimina el

mantenimiento.

El mejor mantenimiento luminico de su clase: Iluminacién
confiable y duradera a lo largo de su vida nominal de 100,000

horas.

Multiples paquetes de luminicos:
Nueve paquetes luminicos que van desde 3 000 a 28 000 I[imenes
que brindan flexibilidad en la planificacién del disefio, la

colocacién de accesorios, la aplicacién y la cobertura.

Opcién de bateria de emergencia:

Una bateria de respaldo de emergencia integral cumple con los

cédigos de seguridad de vida y garantiza que los accesorios
permanezcan iluminados durante practicamente cualquier
evento de emergencia.

Opciones de control:

Detecte tanto la ocupaciéon como la luz del dia para que los niveles de
luz de las luminarias respondan de inmediato para ahorrar energia y
para respaldar los cédigos de energia de la construccién. Atenuacién
estandar de 0-10V. Los controles opcionales incluyen sensor de
movimiento y XPoint~inaldmbrico. Los controles de red inaldmbrica
permiten la creacién de zonas y la programacién. Controle un solo

dispositivo o todo el espacio.

Certificaciones:

Clasificado por UL para areas humedas. Clasificacion IP65,
1P66 e IP67. Certificado NSF opcional disponible. Clasificado
para temperatura de operacién a 65°C. Clasificado para
areas peligrosas UL844: Clase 1, Division 2; Clase 2, Division

1y 2; Clase 3. Clasificacion NEMA 4X, Marina, IK y vibracion.
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Estandar con cristal de borosilicato
prismatico que dirige la luz donde se
necesita, reduce el deslumbramiento intenso

y proporciona resistencia quimica.



https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

Facil de mantener con tapa superior con

=
bisagras que permite un facil acceso a los
5 s
E P componentes internos, lo que facilita el
—iF . ~ . A
1’ reemplazo y las actualizaciones en el campo.

‘I . '} ) Ademas, el adaptador de tapa superior

ultraligero PXLH clasificado para areas

peligrosas esta disefiado para actualizar los

\ luminarios High Bay HID mas comunes

R
nl;},_l‘“.' >
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La opcién de lente de silicona flexible y no rigida pendiente de
patente con multiples distribuciones es diferente a todo lo visto
antes. La silicona resistente a los impactos es practicamente
indestructible y no atrae la suciedad ni el polvo y no se "tuesta" ni se
decolora. Esta primera opcién de silicona en la industria es ideal para

muchas aplicaciones industriales.

Multiples opciones de montaje:

El soporte universal brinda una
solucién fécil de instalar que se
adapta a la mayoria de las
necesidades de montaje: techo,
pared, colgante o poste. Ademas,
simplifica los cronogramas de
instalacién y la gestién de

inventario.

Montaje colgante con tapa
superior de bajo perfil estandar
pero disponible con montaje
universal y de horquilla para

maxima flexibilidad.

El soporte de horquilla le

permite rotar el equipo de 0 a

90 grados dirigiendo la luz hacia

donde mas la necesita.
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El rendimiento de servicio pesado se encuentra con la innovacién

El luminario EMXH Low Bay lineal LED lleva la iluminacién industrial a nuevos niveles de durabilidad y
disefio con clasificacién para dreas peligrosas, alto rendimiento e impresionantes clasificaciones

Rendimiento sdélido para entornos exigentes

LED y driver de alta eficiencia con capacidad para hasta 159 LPW

Toda la carcasa de aluminio para una instalacién con temperatura ambiente de hasta 70°C

Los LED de alto rendimiento alcanzan hasta 9000 limenes por seccién de 2 pies

Area peligrosa CSA C1D2, C2D2, C3

+

+

+

+  Disefio de sello resistente al agua para clasificacién IP69K
+

+  Listado de zona de salpicaduras NSF2

+

Clasificacion NEMA 4X

Otras caracteristicas
+ L24: 3,000 - 9,000 [tmenes

+ L48: 6,000 - 18,000 limenes

+ TCC: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

+ CRI: 80 estandar, 90 opcional

+ Opciones de lentes: claro, esmerilado,
policarbonato, cristal

+ Distribuciones: media, amplia,

estacionamiento DLC
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PREDATOR HW4G

Iluminacion de HRLL

proyeccion

Sefializacién HXPL

Emergencia
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